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Промышленные воздушно-тепловые завесы ЗВП 

Автоматика
Автоматика управления завесой поставляется отдельно. 

Управляющий модуль UM

Управляющий модуль UM оснащен пластиковой прозрачной 
крышкой, корпус выполнен из термостойкого пластика. 
Силовая часть расположена в одном корпусе с системой 
управления и защиты.  

Степень защиты корпуса при закрытой крышке – IP65, при 
открытой – IP40. 

Выбор управляющего модуля 

Модель 
завесы 

Типоразмер 
60-30 60-35 70-40 70-40 DM 80-50 90-50

ЗВП-Е UM-TVP-Е15 UM-TVP-Е30 UM-TVP-Е45-В14 
ЗВП-В/Н UM-TVP-W UM-TVP-W-В14 
ЗВП-В (2 шт) UM-TVP-W-2 UM-TVP-W2-В14-В14 

Размеры управляющего модуля 

Типоразмер UM-TVP-
W 

UM-TVP-
W-2 

UM-TVP-
W-В14 

UM-TVP-
W2-В14-В14 

UM-TVP-
Е15 

UM-TVP-
Е30 

UM-TVP-
Е45-В14 

Ширина (мм) 300 300 300 300 300 300 300 
Высота (мм) 410 410 410 410 410 410 600 
Глубина (мм) 153 153 153 153 153 153 215 

Функции: 
1. Подключение и защита вентилятора;

2. Подключение и защита электрического нагревателя (UM-TVP-Е);

3. Подключение и защита циркуляционного насоса (UM-TVP-W, UM-TVP-W-2);

4. Подключение и защита двух вентиляторов с термоконтактами (UM-TVP-W-2).

5. Ручной пуск и остановка;

6. Внешний пуск и остановка (сухой контакт);

7. Индикация «работа/авария».

Комнатный термостат 
Термостат позволяет более точно регулировать работу завесы. Чувствительный 
элемент в виде сдвоенной мембраны обеспечивает точное регулирование 
температуры для всех нагрузок и применений. 

Улучшенные легко подключаемые клеммы с встроенными зажимами для 
проводов обеспечивают надежное закрепление электрических соединений. 

► Степень защиты: IP30.

► Диапазон настройки температуры: +10 … +30˚C

► Макс. нагрузка на клеммы: индуктивная 3А, резистивная 10А

Дистрибьютор Греерс:      www.MirNagreva.ru       +7 (495) 798-27-55 



     
 
 

16 
 

Промышленные воздушно-тепловые завесы ЗВП 

 

Дверной датчик DCm* 
► Диапазон рабочей температуры: -10 … +80 °C  

► Степень защиты: IP65  

► Контакты: 1xНЗ i 1xНО  

► Макс. нагрузка на клеммы: резистивная – 10A, индуктивная  – 3A  

► Макс. напряжение на клеммах: 300Vac или 250Vdc 

* Поставляется в комплекте 

 

 Реле защиты STDT 16* 
Применяется для пуска и защиты трехфазных вентиляторов. Реле защиты 
снабжены кнопками пуск/стоп, устройством защиты двигателя; предусмотрено 
подключение термоконтактов вентилятора. 

► Макс. температура окружающей среды: +40°C  

► Возможно одновременное подключение нескольких вентиляторов к одному 
реле защиты** 

  * Для ГРЕЕРС ЗВП-Н 

** При условии, что их суммарный потребляемый ток не превышает максимальный ток реле защиты 
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      Официальный дистрибьютор Греерс:
                    «Мир Нагрева»
                  www.MirNagreva.ru
 
+7 (495) 798-27-55 (все регионы) 
+7 (495) 790-50-34 (г. Москва) 
+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург) 
+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов) 
8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ) 
            
                 teplo@mirnagreva.ru
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