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Преимущества

Высокая эффективность 
 
Благодаря конструктивным особенно-
стям корпуса и трехскоростному дви-
гателю завесы ГРЕЕРС ЗВП-М  успешно 
применяются для защиты дверных про-
емов от 4 до 7,5 м.

Экономия энергии
 
Воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М по-
зволяют уменьшить теплопотери в ота-
пливаемом помещении, благодаря чему 
достигается существенная экономия 
энергии.

Вариативность установки

Завесы ГРЕЕРС ЗВП-М можно монтиро-
вать вертикально и горизонтально, сое-
динять друг с другом. Доступны завесы 
с водяным нагревателем и без нагрева; 
в двух размерах: 1,5 м и 2 м.  

Надежность
 
Высококачественные комплектующие, 
современные технологии производства 
и строгий контроль качества гарантиру-
ют надежную работу воздушных завес 
ГРЕЕРС ЗВП-М.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ
ГРЕЕРС ЗВП-М

Промышленные воздушные завесы ГРЕЕРС ЗВП-М в моноблочном корпусе 
предназначены для защиты больших проемов промышленных помещений от 
потери тепла или неконтролируемого притока холода. С помощью направленной 
струи воздуха они создают барьер между помещением и внешней средой.

Применение
Складские помещения, производственные комплексы и 
цеха, логистические центры, автосервисы, подземные 
паркинги и т.д.
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Завесы без нагрева 

Характеристики ЗВП-М1-150Н ЗВП-М1-200Н 

Скорость 1 2 3 1 2 3 
Производительность (м3/ч)  2800 3500 4200 3900 4700 5800 
Питание (В/Гц) 230/50 230/50 
Потребление тока (A) 0,5 0,86 1,06 0,75 1,29 1,59 
Потребление мощности (Вт) 100 140 230 150 210 345 
IP / Класс защиты  54/F 54/F 
Макс. уровень акустического  
давления (дБ(A)) *  42 47 52 52 57 62 

Макс. рабочая температура (oC) 60 60 
Макс. длина струи воздуха (м)** 4,5 4,5 
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) 6,5 6,7 
Вес (кг) 38 56 

 

Характеристики ЗВП-М2-150Н ЗВП-М2-200Н 

Скорость 1 2 3 1 2 3 
Производительность (м3/ч)  4300 5200 6500 5700 6800 8600 
Питание (В/Гц) 230/50 230/50 
Потребление тока (A) 1,56 1,76 2,4 2,34 2,64 3,6 
Потребление мощности (Вт) 340 400 520 510 600 780 
IP / Класс защиты  54/F 54/F 
Макс. уровень акустического  
давления (дБ(A)) *  47 52 57 54 59 64 

Макс. рабочая температура (oC) 60 60 
Макс. длина струи воздуха (м)** 7,5 7,5 
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) 10 10 
Вес (кг) 44 68 

 
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на 

расстоянии 5 м от аппарата. 

** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 3 м/с. 
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Характеристики ЗВП-М3-150Н ЗВП-М3-200Н 

Скорость 1 2 3 1 2 3 
Производительность (м3/ч)  4470 6900 8550 5900 9200 11700 
Питание (В/Гц) 230/50 230/50 
Потребление тока (A) 2,2 2,9 3,7 3,3 4,35 5,55 
Потребление мощности (Вт) 460 640 860 690 960 1290 
IP / Класс защиты  54/F 54/F 
Макс. уровень акустического  
давления (дБ(A)) *  56 60 62 60 62 65 

Макс. рабочая температура (oC) 60 60 
Макс. длина струи воздуха (м)** 10 10 
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) 13 13 
Вес (кг) 58 75 

 
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на 

расстоянии 5 м от аппарата. 

** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 3 м/с. 
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ГАБАРИТЫ 

 
 
ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Н/200Н  

 

 

 
 

ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Н/200Н 

 
 

 

ГРЕЕРС ЗВП-М3-150Н/200Н  
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АВТОМАТИКА 

Элементы автоматики не входят в стандартную комплектацию воздушных завес ГРЕЕРС. 

Таблица 1. Составные элементы системы управления  

Наименование Внешний 
вид Технические данные 

TDS 
Комнатный термостат со 
встроенным 
трехступенчатым 
регулятором скорости 
вращения вентилятора  

Диапазон настройки температуры: +10…+30°C 
Диапазон температуры работы: 0…+40°C 
Степень защиты: IP30 
Макс.нагрузка на клеммы: 6 А  
Макс.сечение провода: 1,5 мм2 

 
SW 
Распределительная 
коробка 

 
 

Диапазон рабочей температуры: 0…+40°C 
Степень защиты: IP55 
Макс. сечение провода: 2 мм² 
Кол-во подкл. аппаратов: 20 

DCm 
Механический дверной 
датчик  

 
Диапазон рабочей температуры: -10…+80°C  
Степень защиты: IP65  
Контакты: 1xНЗ; 1xНО  
Макс.нагрузка на клеммы: резистивная: 10 A, 
индуктивная 3A  
Макс. напряжение на клеммах: 300Vac или 250Vdc  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

Завесы ЗВП-М оснащены комплектом крепежных держателей для горизонтального или 
вертикального монтажа. В обоих случаях оборудование крепится при помощи шпилек или 
дополнительных держателей (не входят в комплект поставки).  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Порядок монтажа 
Для установки завес используются монтажные шпильки М10 (8 шт. для одной завесы; 16 
шт. для двух завес и т.д.) и крепежные держатели.  
Соединение завес друг с другом происходит с помощью монтажных держателей, 
расположенных между двумя завесами.  
Установка завес возможна как горизонтально, так и вертикально.  

Рис. 1. Вертикальный монтаж завес 

 

 
 

  

Запрещается эксплуатировать оборудование, не закрепив его на стене/полу. В 
случае эксплуатации не закрепленного устройства компания-производитель не 
несет ответственности за работу оборудования.  ! 

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 
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Рис. 2. Горизонтальный монтаж завес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 
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Схема подключения

TDS DCm UVK*

Питание
~ 230 В

TDS DCm UVK* UVK*

Питание
~ 230 В

SW

макс. 4 распре-
делителя SW

Схема подключения воздушных завес ГРЕЕРС ЗВП-М к контроллеру TDS

Схема подключения воздушных завес ГРЕЕРС ЗВП-М с распределителем SW

* Для подключения водяных завес ГРЕЕРС ЗВП-М-В.

* Для подключения водяных завес ГРЕЕРС ЗВП-М-В.

К одному распределителю SW можно подключить 10 аппаратов ГРЕЕРС ЗВП-М1-150 
или 6 аппаратов ЗВП-М1-200 или 4 аппарата ГРЕЕРС ЗВП-М2-150 или 3 аппарата ГРЕЕРС 
ЗВП-М2-200.

Максимально можно подключить 4 аппарата ГРЕЕРС ЗВП-М1-150 или 3 аппарата 
ЗВП-М1-200 или 2 аппарата ЗВП-М2-150 или 1 аппарат ГРЕЕРС ЗВП-М2-200. 
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«Мир Нагрева» 
 
Тел.:   +7 (495) 798-27-55 (все регионы)
+7 (495) 790-50-34 (г. Москва)   
+7 (812) 984-69-26 (г. Санкт-Петербург)   
+7 (8452) 37-44-39 (г. Саратов)   
8 (800) 444-73-69 (бесплатно по РФ)    
 
teplo@mirnagreva.ru 
 
 www.MirNagreva.ru 
 

mailto:info@unio-vent.ru
http://www.greers.ru/



