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Монтаж

Автоматика
УПРАВЛЕНИЕ TDS
Термостат со встроенным регулятором скорости TDS — наиболее простой способ управле-
ния трехскоростными двигателями аппаратов ГРЕЕРС.

Минимальные расстояния от задней части аппарата до ближайшей конструкции: 300 мм для 
ГРЕЕРС ЗВП-М1 и 400 мм для ГРЕЕРС ЗВП-М2.

TDS Термостат со встроенным 
трехступенчатым регулятором 
скорости 
• Диапазон настройки температуры:   
  +10…+30°C 

• Диапазон рабочей температуры: 0…+40°C 

• Степень защиты: IP30 

• Макс. нагрузка на клеммы: 6 А 

• Макс. сечение провода: 1,5 мм2

SW Распределительная коробка
• Диапазон рабочей  
   температуры: 0…+40°C

• Степень защиты: IP55 

• Макс. сечение провода: 2,5 мм2 

DCm Дверной датчик 
• Диапазон рабочей температуры:  
   -10 … +80 °C 

• Степень защиты: IP65 

• Контакты: 1xНЗ; 1xНО 

• Макс. нагрузка на клеммы:  
   резистивная – 10A, индуктивная 3A 

• Макс. напряжение на клеммах:  
   300Vac или 250Vdc
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Электрические завесы 

Характеристики ЗВП-М1-150Е ЗВП-М1-200Е 

Скорость 1 2 3 1 2 3 
Производительность (м3/ч)  2700 3400 4200 3600 4600 5800 
Питание ТЭНов (В/Гц) 380/50 380/50 
Питание двигателя (В/Гц) 230/50 230/50 
Тепловая мощность (кВт) 6 6 12 6 12 18 
Потребление мощности двигателя (Вт)  100 140 230 150 210 345 
Потребление тока ТЭНов (A)  18 27 
Потребление тока двигателя (A) 0,5 0,86 1,06 0,75 1,29 1,59 
IP / Класс защиты 21/F 21/F 

Максимальный уровень акустического давления 
(дБ(A))* 42 47 52 52 57 62 

Рост температуры (oC) 7 6 8 7 8 9 
Макс. рабочая температура (oC) 60 60 
Макс. длина струи воздуха (м)** 4,5 4,5 
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) 6,5 6,7 
Вес (кг)  48 70 

 
 

Характеристики ЗВП-М2-150Е ЗВП-М2-200Е 

Скорость 1 2 3 1 2 3 
Производительность (м3/ч)  4100 5100 6300 5600 6500 8500 
Питание ТЭНов (В/Гц) 380/50 380/50 
Питание двигателя (В/Гц) 230/50 230/50 
Тепловая мощность (кВт) 10,5 10,5 21 10,5 21 31,5 
Потребление мощности двигателя (Вт)  340 400 520 510 600 780 
Потребление тока ТЭНов (A)  31,5 47,25 
Потребление тока двигателя (A) 1,56 1,76 2,4 2,34 2,64 3,6 
IP / Класс защиты 21/F 21/F 

Максимальный уровень акустического давления 
(дБ(A))* 47 52 57 54 59 64 

Рост температуры (oC) 8 7 10 6 10 11 
Макс. рабочая температура (oC) 60 60 
Макс. длина струи воздуха (м)** 7 7 
Макс. скорость воздуха на выходе (м/с) 9,7 10 
Вес (кг)  54 83 

 
* Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на 

расстоянии 5 м от аппарата. 

** Длина струи изотермического воздуха при граничной скорости 3 м/с. 
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ГАБАРИТЫ 

  
ГРЕЕРС ЗВП-М1-150Е/200Е 

 

 
 
ГРЕЕРС ЗВП-М2-150Е/200Е 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

Завесы ЗВП-М оснащены комплектом крепежных держателей для горизонтального или 
вертикального монтажа. В обоих случаях оборудование крепится при помощи шпилек или 
дополнительных держателей (не входят в комплект поставки).  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Порядок монтажа 
Для установки завес используются монтажные шпильки М10 (8 шт. для одной завесы; 16 
шт. для двух завес и т.д.) и крепежные держатели.  
Соединение завес друг с другом происходит с помощью монтажных держателей, 
расположенных между двумя завесами.  
Установка завес возможна как горизонтально, так и вертикально.  

Рис. 1. Вертикальный монтаж завес 

 

 
 

  

Запрещается эксплуатировать оборудование, не закрепив его на стене/полу. В 
случае эксплуатации не закрепленного устройства компания-производитель не 
несет ответственности за работу оборудования.  ! 

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 

«Мир Нагрева»:      www.MirNagreva.ru       +7 (495) 798-27-55 



     
 
 

 

Рис. 2. Горизонтальный монтаж завес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для электрических завес ГРЕЕРС ЗВП-М-Е шкаф автоматики UM ZVE необходимо 
монтировать так, чтобы обеспечить возможность его обслуживания (рекомендуемое 
расстояние от завесы - не более 10 м.) 

Рис. 3. Монтаж электрических завес и шкафа автоматики UM ZVE 

  

1 – место для крепления  
      монтажных шпилек 

Шкаф  
UM ZVE 
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АВТОМАТИКА 

Элементы автоматики не входят в стандартную комплектацию воздушных завес ГРЕЕРС. 

Таблица 1. Составные элементы системы управления  

Наименование Внешний 
вид Технические данные 

TDS 
Комнатный термостат со 
встроенным 
трехступенчатым 
регулятором скорости 
вращения вентилятора  

Диапазон настройки температуры: +10…+30°C 
Диапазон температуры работы: 0…+40°C 
Степень защиты: IP30 
Макс.нагрузка на клеммы: 6 А  
Макс.сечение провода: 1,5 мм2 

UM ZVE
Щит управления 

 

Напряжение питания: АС 380 V, 50 Hz 
Диапазон рабочей температуры: +5С… +40°С 
Степень защиты: IP65 (при закрытой крышке) / IP40 (при 
открытой крышке) 
Относительная влажность в помещении: 95% 

 
SW 
Распределительная 
коробка 

 
 

Диапазон рабочей температуры: 0…+40°C 
Степень защиты: IP55 
Макс. сечение провода: 2 мм² 
Кол-во подкл. аппаратов: 20 

DCm 
Механический дверной 
датчик  

 
Диапазон рабочей температуры: -10…+80°C  
Степень защиты: IP65  
Контакты: 1xНЗ; 1xНО  
Макс.нагрузка на клеммы: резистивная: 10 A, 
индуктивная 3A  
Макс. напряжение на клеммах: 300Vac или 250Vdc  
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